
نصب شیر انبساط حرارتی
Thermostatic Expansion Valve



با توجه به تاثیر بسیار زیاد شیر انبساط بر عمل�رد �مپرسور،لازم است
انبـــساط حرارتـــــی را با هم مرور �نیـــم: شـــیر  تا ن�ات مهــــم در نصب 



محل نصب:

شیر انبساط حرارتی و پخش �ن:

توزیع نا مناسب مبرد در �ویل اواپراتور:

نصب شیر انبساط در بدنه بزر�:

شیر انبساط حرارتی در نزدی�تـــرین حالت ممــ�ن به اواپــراتور نصب شود.

خروجی شیر انبساط مستقیم به پخش �ن وصل شود.

جهت اتصال پخش �ن به خروجی شیــر انبــساط،از لوله ی سایز �وچ�تـر
استفاده شود تا مبرد با �یفیت بهتری در پخش �ن توزیع شود.

-

به جهت توزیع مناسب مبرد در �ویل اواپراتور،مبرد باید به صورت عمودی
(رو به بــالا یا پاییــــن)،از شیــر انبــــساط به داخل پخـــش �ـــن توزیـــع شود.

توجه  �نید در نصب شیرهای انبساط بدنه بزر�،به لرزش بدنه ی شیر جدا 
و با ساپورت مناسب،بدنه ی شیر را مهار �نید.

۶۰m
در صورت نبود شرایط اتصال مستقیــــم به خروجی شیر انبــــساط،حدا�ثــر
فاصلـه بیـــن پخـــش �ن و خروجی شیـــر انبساط نباید بیش از                      باشد.



مهنــــدس، اهـمیــــت حباب   همانــــطور �ـه در پســـــت قبـــلی آقای 
حرارتـــی را بررسی �ردیم، می توان �فت بر�شت مایع و افت فشار 

در خط سا�ــشن  ارتباط مستـــقیمی با عمل�رد حبــاب حرارتـــی دارد. 

ن�ات مهم در نصب حباب حرارتی:



محـــل نصـب حبـــاب حرارتــی بایـــد در فاصـله ی                            از خروجی اوپــــراتـور و روی
لوله ی خط سا�ــــشن باشد.

حباب حـرارتی را روی لوله ی افقــی نصب �نید.

در صـورت نصب حبــاب حرارتی بر روی لوله ی عمـــودی (جدا توصیه نمی شود)حتما
روی لوله ای نصب شود �ه جریان مبرد رو به پایین باشد.

سطح بیرونی حباب حرارتی باید بطور �امل با سطح لوله سا�شن در تماس باشد.

محـــل نصـــب حبــاب حرارتی روی لولـــه ی سا�ـــشن، �املا تمیـــز شود.

از نصب حباب حرارتی بر روی نقاط اتصالات و جوش جدا خودداری شود.

برای اتـــصال حبـاب حرارتی به لوله ی سا�ـــشن، تنــها از پســـت هایی �ه همـــراه با
شیر انبـــساط ارائه می شــود، استــفاده �نیــد.

بست های ارائه شده توسط شر�ت سازنده ی شــیر، از جنس آلومیــنیـــوم و یا مـــس
می باشند. لذا در استفاده از بست های پلاستــی�ی جدا خودداری شود.
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حبــــاب حرارتـــی باید در سردتــرین قسمت لوله ی سا�ـــشن نصــب شــــود.

(روغن عایــق حرارتـی  قسمت پایین لوله، محــل انباشــته شدن روغن می باشد 
  می شود)لذا به جهــت ایــجاد تبـــادل حرارتی منـاســـب، از نصب بالـــب در قســمت

لوله جـــداخودداری شود. زیــر 

بـه جهـــت جلو�ـیری از تبــادل حرارتی حباب با محیـــط خارجی، تــوصیـــه می شود
حباب حرارتی را با عایق منــاسب بپـــوشانید. (حبـاب حرارتی باید با مبــرد داخل خط

سا�شن، تبادل حرارتی �ند).

  عایــق منـاسب برای پوشـانـــدن حبــاب حرارتی نبایـــد رطوبت را جذب �ند (جــذب
رطوبــت باعث یخ زد�ی حباب و عایق می شود.) 

و از بالای لــوله بایـد بعد از حباب حــرارتــی   هر�ــونه انشـــعاب از لوله ی سا�ـــشن 
سا�ــشن �رفتـــه شود .

نصب  ا�ر لوله �وچ�تر از             اینــچ باشد،حباب در قســمت بالای لوله  (ساعت ۱۲)
شود.

 ا�ر لوله بزر�تر از             اینچ باشد،حباب در قسمت پایین لوله (ساعت ۴ یا ۸)نصب
شود.



Thanks for your attention
شمـــــا تــــوجه  از  سپاس 
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